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TECHNICKA SPECIFIKACIA

STAVBA: Zmena zdroja vykurovania budov
Zakladnej a Materskej Skoly v obci Vechec s vyuzitim OZE
OBJEKT: SO 01 Zakladna Skola

SO 02 Zakladna skola s Materskou Skolou
SO 03 Kuchyna s jedalfou

DIEL: MaR, ELI
STUPEN: DSP (Dokumentacie pre stavebné povolenie)

1. SO 01 ZAKLADNA SKOLA

1.1 Regulacia tepelného zdroja — zostava plynovych tepelnych éerpadiel Robur RTA00-399 HT S1
MET/NAT CZ CW (regulator a vSetky periférne prvky st dodavkou zostavy tepelnych ¢erpadiel)

DDC (TC) Ovladaci panel DDC vr. komunikaéného kabla CAN-BUS, rozhr. Modbus 1ks  dod. TC
TA Snimac vonk. teploty 1ks dod. TC
TI Snimac vyst. teploty vody z TC 1ks dod. TC
GPRS GPRS komunikator vr. napajacieho zdroja 1ks dod. TC
Poznamka:

VysSie uvedené komponenty regulacie su sucastou dodavky zostavy plynovych tepelnych Cerpadiel. Presna Specifikacia
tychto zariadeni je uvedena v projektovej dokumentacii profesie ,Vykurovanie®. Zapojenie a ozivenie regulacie zabezpeci

servisny technik dodavatela plynovych tepelnych ¢erpadiel.

1.2 Reguldcia na strane spotreby tepla

01-HCA — Monitorovanie tepelného zdroja, meranie tepl6t

TT01.01
TT01.02

TT01.03-04

TAZ01.11
zz

Snimac tepl. vonkajsi ATF1 Pt1000, IP65 1ks
Snimag¢ tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, 1P43 1 ks
Stonkovy snimac teploty TF-65, 200mm, Pt1000, IP65 2 ks
Mosadzna poniklovana jimka TH08-MS 200MM pre TF 2 ks
Termostat priestorovy do vonk. prostredia TEV-4, -30- +60 °C, IP65 1 ks
Zalozny zdroj AVANSA 500W s akumulatorom 12V DC, 46Ah 1ks

03-TCI — Ekvitermicka regulacia teploty vykurovacej vody

TT03.01
VMY03.02

Snimag¢ tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, 1P43 1 ks
Trojcestny zmieSavac 1ks
El. pohon proprcionalny ARA 639, 24VAC, 0-10VDC, IP41 1ks

05-PCI — Regulacia tlaku v systéme UK

PT05.01

Snimac tlaku SHD-U 10, 0-10 bar, 24V AC/DC, 0-10V DC, IP65 1ks
Tlakomerovy ventil skuSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 1ks

07-UA — Signalizacia poruchovych stavov

TAZ07.01
LAZ07.02

HAO07.03

Snimac tepl. vonkaj$i ATF1 Pt1000, IP65 1ks
Snimac zaplavenia MAVE-2-S1 DIN, 230VAC, 1P20 1 ks
Ponorna vodivostna sonda PS-2, kabel 10m, IP68 1 ks
Elektricka hukacka 4FE601, 230VAC, IP44 1ks

1.3 Riadiaci systém (RS) na strane spotreby tepla v rozvadzaci RK-ZS

DDC regulator ICI0205, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO, IP20 1ks

Dotykovy ovladaci terminal HT200, 7%, 800x480 px. 1ks

Ethernet switch 5-portovy, napajanie 24V DC 1ks

Modularny napdjaci zdroj pre HT200 a pre switch 24V DC, 1,5A 1ks

Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 3 ks
1.4 Uzivatel'sky softvér, oZivenie RS na strane spotreby tepla

vstupno / vystupné body 19 ks

dod. UK



1.5 Rozvadza¢ RK-ZS

- nastenna rozvodnica vr. prisl., rozmery 800/1400/300, IP55 1ks
- popisny Stitok 10 ks
- kéblovy Zl'ab 40/40 52m
- kablovy zl'ab 80/40 3,6m
- lista DIN 35 5,6 m
- vyvodka Pg11-21 34 ks
- svorkovnica nulova 12x16+1x25 3 ks
- svorkovnica zemniaca 12x16+1x25 3 ks
- radova svorkovnica s poistkou IK 140 004 22 ks
- radova svorkovnica IK 100002, 0,5-4 mm? 56 ks
- prepatova ochrana napajania SLP 275V/4S, Saltek 1ks
- prepatova ochrana s vf filtrom DA 275DF 10 1 ks
- razova oddelovacia timivka prepatovej ochrany RTO 16 2 ks
- zvodi¢ bleskovych prudov s prepatovou ochranou 2-zil. sign. liniek BDG-006-V/1-R1 1 ks
- prepatova ochrana pre Ethernet Cat. 6 DL-Cat. 6 1ks
- prepatova ochrana RS485 DM-048/1 3L DJ 1 ks
- svietidlo do rozvadza¢a SB 110 Z, 230 V, 11 W 1ks
- zasuvka BZ 325 001 10/16 A, 230 V, SCHRACK 2 ks
- bezpecnostny transformator jednofazovy 230/24V, 50Hz, 150VA, SELV 1ks
- isti¢ jednopdlovy C 2-16/1, BM017102 - BM017116 6 ks
- isti¢ jednopdlovy B 6-10/1, BM018106 - BM017110 10 ks
- isti¢ trojpolovy C 16-20/3, BM 017316 — BM017320 2 ks
- signalny kontakt istica BM 900022 3 ks
- vypinacia cievka isti¢a BM 900006, 230V AC 1ks
- prudovy chrani¢ BCFO 40//4/003, BC024103, typ AC/G 1ks
- styka¢ K3-10 A10 230 1 ks
- pomocné relé PT 570 730, 230VAC 4 ks
- pomocné relé PT 570 524, 24VAC 4 ks
- patica pre relé YPT 78 704 8 ks
- multifunkéné ¢asové relé CRM-91H, 12-240VAC/DC 1 ks
- ovladacia hlavica hribova ¢ervena XB5-AS8445 1ks
- ovladacia hlavica stlacacia Cierna XB5-AA21 1ks
- ovladacia hlavica oto¢na dvojpolohova - pevna, ¢ierna XB5-AD21 1 ks
- ovladacia hlavica oto€na trojpolohova - pevna, ¢ierna XB5-AD33 2 ks
- signalka s LED biela, XB5-AVM1, 230V AC 1 ks
- signalka s LED zelena, XB5-AVM3, 230V AC 2 ks
- signalka s LED Cervena, XB5-AVM4, 230V AC 1ks
- signalka s LED ZzIta, XB5-AVMS5, 230V AC 1ks

- podruzny material
- montaz rozvadzaca

1.6 Kabelaz

OZNAC. KABLA TYP KABLA ODKIAL KAM DLZKA [m]
WL RK-ZS CYKY-J 5x4 RK-ZS cca 15
WS SB CYKY-0 2x1,5 RK-ZS SB 7
WLTC CYKY-J 5x2,5 RK-ZS TC 14

WL GPRS CYKY-J 3x1,5 RK-ZS GPRS 6

WL ZZ 1 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS zz 8

WL ZZ.2 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS Y4 8

WL M3 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS M3 8

WS 01.11 CYKY-J 4x1,5 RK-ZS TAZ01.11 7

WS TC CYKY-O 2x1,5 RK-ZS TC 14

WL M4 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS M4 10
WS M4.1 JYTY-O 2x1 RK-ZS M4 10
WS M4.2 JYTY-O 4x1 RK-ZS M4 10

WL FLM CYKY-J 3x1,5 RK-ZS FLM 9

WL FLC CYKY-J 3x1,5 RK-ZS FLC 9

WL VK1 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS VK1 9

WL VK2 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS VK2 9

WL 72230 CYKY-J 3x2,5 RK-ZS Z230 6

WS 01.01 JYTY-O 2x1 RK-ZS TT01.01 7



WS 01.02 JYTY-O 2x1 RK-ZS TT01.02 9

WS 01.03 JYTY-O 2x1 RK-ZS TT01.03 11

WS 01.04 JYTY-O 2x1 RK-ZS TT01.04 11

WS 03.01 JYTY-O 2x1 RK-ZS TT03.01 10

WS 07.01 JYTY-O 2x1 RK-ZS TAZ07.01 4

WS 05.01 JYTY-O 3x1 RK-ZS PT05.01 9

WS 07.02 sucast zariadenia RK-ZS LAZ07.02 10 (sucast zar.)

WS FLC CYKY-O 2x1,5 RK-ZS FLC 9

WS 03.02 JYTY-O 4x1 RK-ZS VMY03.02 10

WS 07.03 CYKY-J 3x1,5 RK-ZS HA07.03 4

JYTY-O 2x1 DDC TC TA 7
JYTY-O 2x1 DDC TC Tl 9
1.7 Ostatny elektroinstalacny material

- zadsuvka nastenna 10/16 A, 230 V, IP44 4 ks
- rozvodna krabica MX bielej/sivej farby (6455-11) 8 ks
- samoregulacny termokabel DEVI DPH-10 25m
- sUprava spojka a koncovka pre samoregulacny termokabel DEVI 2 ks
- ohybna hadica bielej/sivej farby vr. prisluSenstva (FX16/FXP16 (20)) 35m
- pevna rurka bielej/sivej farby vr. prisluSenstva (VRM16/BSSL16 (20)) 30m
- kablovy zlab 62/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky) 18 m
- kablovy Zlab 125/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky) 10m
- uzemnovacia pripojnica, typ BS 900200 resp. ekvivalent 1 ks
- vodi€¢ ochranného pospojovania CY 6mm z/z 20 m
- vodi¢ ochranného pospojovania CY 16mm z/z 25m
- svorky na potrubie, resp. iné (podla potreby) 15 ks
- podstavec betonovy k zachytavacej ty¢i FeZn k JP a OB 900x380 1ks
- ty€ zachytavacia FeZn oznacenie JP 20, d 25 mm 1ks
- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 8 mm 6m
- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 10 mm 10m
- podpera vedenia FeZn na ploché strechy PV 21 4 ks
- podlozka plastova k podpere PV 21 4 ks
- svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01 2 ks
- svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou 4 ks
- isti€ trojpolovy BM 018325 B 25A/3-pol., 400V 1ks

2. SO 02 ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU

2.1 Regulacia tepelného zdroja — zostava plynovych tepelnych éerpadiel Robur RTA00-399 HT S1
MET/NAT CZ CW (regulator a vSetky periférne prvky su dodavkou zostavy tepelnych cerpadiel)

DDC (TC) Ovladaci panel DDC vr. komunikaéného kabla CAN-BUS, rozhr. Modbus 1ks  dod. TC
TA Snimac vonk. teploty 1ks dod. TC
TI Snimac vyst. teploty vody z TC 1ks dod. TC
GPRS GPRS komunikator vr. napajacieho zdroja 1ks dod. TC
Poznamka:

VysSie uvedené komponenty regulacie su su€astou dodavky zostavy plynovych tepelnych Cerpadiel. Presna Specifikacia
tychto zariadeni je uvedena v projektovej dokumentacii profesie ,Vykurovanie“. Zapojenie a ozivenie regulacie zabezpeci
servisny technik dodavatela plynovych tepelnych ¢erpadiel.

2.2 Regulacia na strane spotreby tepla

01-HCA — Monitorovanie tepelného zdroja, meranie tepl6t

TT01.01 Snimac tepl. vonkajsi ATF1 Pt1000, IP65 1 ks
TT01.02 Snimac tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, IP43 1ks
TT01.03-04 Stonkovy snimac teploty TF-65, 200mm, Pt1000, IP65 2 ks

Mosadzna poniklovana jimka TH08-MS 200MM pre TF 2 ks
TAZ01.11 Termostat priestorovy do vonk. prostredia TEV-4, -30- +60 °C, IP65 1 ks
Y4 Zalozny zdroj AVANSA 500W s akumulatorom 12V DC, 46Ah 1 ks

03-TCI — Ekvitermicka regulacia teploty vykurovacej vody



TT03.01 Snimac tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, IP43
VMY03.02 Trojcestny zmieSavac
El. pohon proprcionalny ARA 639, 24VAC, 0-10VDC, IP41
05-PCl — Regulacia tlaku v systéme UK

PT05.01 Snimac tlaku SHD-U 10, 0-10 bar, 24V AC/DC, 0-10V DC, I1P65
Tlakomerovy ventil skiSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN

07-UA — Signalizacia poruchovych stavov

TAZ07.01 Snima¢ tepl. vonkajsi ATF1 Pt1000, IP65

LAZ07.02 Snimac zaplavenia MAVE-2-S1 DIN, 230VAC, 1P20
Ponorna vodivostna sonda PS-2, kabel 10m, IP68

HA07.03 Elektricka hukacka 4FE601, 230VAC, 1P44

2.3 Riadiaci systém (RS) na strane spotreby tepla v rozvadzacéi RK-MS

DDC regulator ICI0205, 8Al, 8DI, 6A0, 8DO, IP20

Dotykovy ovladaci terminal HT200, 7¢, 800x480 px.

Ethernet switch 5-portovy, napajanie 24V DC

Modularny napdjaci zdroj pre HT200 a pre switch 24V DC, 1,5A
Patch kabel, 2m, 2x RJ-45

24 Uzivatel'sky softvér, oZivenie RS na strane spotreby tepla

vstupno / vystupné body

2.5 Rozvadzac¢ RK-MS

- nastenna rozvodnica vr. prisl., rozmery 800/1400/300, IP55
- popisny §titok

- kablovy zl'ab 40/40

- kéblovy Zl'ab 80/40

- lista DIN 35

- vyvodka Pg11-21

- svorkovnica nulova 12x16+1x25

- svorkovnica zemniaca 12x16+1x25

- radova svorkovnica s poistkou IK 140 004

- radova svorkovnica IK 100002, 0,5-4 mm?

- prepatova ochrana napajania SLP 275V/4S, Saltek

- prepatova ochrana s vf filtrom DA 275DF 10

- razova oddelovacia timivka prepatovej ochrany RTO 16

- zvodi¢ bleskovych prudov s prepatovou ochranou 2-zil. sign. liniek BDG-006-V/1-R1
- prepatova ochrana pre Ethernet Cat. 6 DL-Cat. 6

- prepatova ochrana RS485 DM-048/1 3L DJ

- svietidlo do rozvadzac¢a SB 110 Z, 230 V, 11 W

- zasuvka BZ 325 001 10/16 A, 230 V, SCHRACK

- bezpec&nostny transformator jednofazovy 230/24V, 50Hz, 150VA, SELV

- isti¢ jednopolovy C 2-16/1, BM017102 - BM017116

- isti¢ jednopolovy B 6-10/1, BM018106 - BM017110

- isti€ trojpolovy C 16-20/3, BM 017316 — BM017320

- signalny kontakt isti¢a BM 900022

- vypinacia cievka istica BM 900006, 230V AC

- prudovy chrani¢ BCFO 40//4/003, BC024103, typ AC/G

- styka¢ K3-10 A10 230

- pomocné relé PT 570 730, 230VAC

- pomocné relé PT 570 524, 24VAC

- patica pre relé YPT 78 704

- multifunkéné ¢asové relé CRM-91H, 12-240VAC/DC

- ovladacia hlavica hribova ¢ervena XB5-AS8445

- ovladacia hlavica stlacacia Cierna XB5-AA21

- ovladacia hlavica oto€na dvojpolohova - pevna, Cierna XB5-AD21
- ovladacia hlavica oto¢na trojpolohova - pevna, Cierna XB5-AD33
- signalka s LED biela, XB5-AVM1, 230V AC

- signalka s LED zelena, XB5-AVM3, 230V AC

- signalka s LED cervena, XB5-AVM4, 230V AC

- signalka s LED ZzIta, XB5-AVM5, 230V AC

- podruzny material

1 ks
1ks
1 ks
1 ks
3 ks

19 ks

1ks

10 ks
52m
3,6 m
56 m
34 ks
3 ks

3 ks

22 ks
56 ks

1 ks
1ks
2 ks
1 ks
1ks
1ks
1 ks
2 ks
1ks

6 ks
10 ks
2 ks
3 ks
1ks
1 ks

1 ks
4 ks
4 ks
8 ks
1 ks

1ks
1 ks
1ks
2 ks
1 ks
2 ks
1ks
1 ks

dod. UK



- montaz rozvadzaca

2.6

2.7

Kabelaz
OZNAC. KABLA
WL RK-MS

WS SB
WLTC
WL GPRS
WL ZZ1
WL ZZ.2

WL M3
WS 01.11
WS TC
WL M4
WS M4.1
WS M4.2

WL FLM
WL FLC
WL VK1
WL VK2
WL Z230

WS 01.01
WS 01.02
WS 01.03
WS 01.04
WS 03.01
WS 07.01
WS 05.01

WS 07.02
WS FLC

WS 03.02
WS 07.03

Ostatny elektroinstalacny material

TYP KABLA
CYKY-J 5x4

CYKY-O 2x1,5
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 4x1,5
CYKY-O 2x1,5
CYKY-J 3x1,5
JYTY-O 2x1
JYTY-O 4x1

CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5

JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1
JYTY-O 3x1

sUcast zariadenia
CYKY-O 2x1,5

JYTY-O 4x1
CYKY-J 3x1,5

JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1

- zasuvka nastenna 10/16 A, 230 V, IP44

- rozvodna krabica MX bielej/sivej farby (6455-11)

- samoregulacny termokabel DEVI DPH-10
- sliprava spojka a koncovka pre samoregula¢ny termokabel DEVI

- ohybna hadica bielej/sivej farby vr. prislusenstva (FX16/FXP16 (20))

- pevna rurka bielej/sivej farby vr. prislusenstva (VRM16/BSSL16 (20))

- kablovy Zlab 62/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky)
- kablovy zlab 125/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky)

- uzemnovacia pripojnica, typ BS 900200 resp. ekvivalent
- vodi¢ ochranného pospojovania CY 6mm z/z
- vodi€¢ ochranného pospojovania CY 16mm z/z2

- svorky na potrubie, resp. iné (podla potreby)

- podstavec betonovy k zachytavacej ty¢i FeZn k JP a OB 900x380
- ty¢ zachytavacia FeZn oznacenie JP 20, d 25 mm

- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 8 mm
- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 10 mm

- podpera vedenia FeZn na ploché strechy PV 21

- podlozka plastova k podpere PV 21
- svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01

- svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou

- isti& trojpdlovy BM 018325 B 25A/3-pol., 400V

ODKIAL

M3

FLM
FLC
VK1
VK2
Z230

TT01.01
TT01.02
TT01.03
TT01.04
TT03.01
TAZ07.01
PT05.01

LAZ07.02
FLC

VMY03.02
HA07.03

TA
Tl

DLZKA [m]

cca 15

10 (sucast zar.)
9

10

4 ks
8 ks
25m
2 ks

35m
30m
18 m
10m

1ks
20 m
25m
15 ks

1ks
1ks

10m
4 ks
4 ks
2 ks
4 ks

1ks



3. SO 03 KUCHYNA S JEDALNOU

3.1 Regulacia tepelného zdroja — plynové tepelné ¢erpadlo Robur Gitie AHAY/4 S1 MET ITA C1 (regu-
lator a vSetky periférne prvky su dodavkou tepelného cerpadla)

DDC (TC) Ovladaci panel DDC vr. komunikaéného kabla CAN-BUS, rozhr. Modbus 1ks  dod. TC
TA Snimac vonk. teploty 1ks dod. TC
TI Snimac vyst. teploty vody z TC 1ks dod. TC
GPRS GPRS komunikator vr. napajacieho zdroja 1ks dod. TC
Poznamka:

VysSie uvedené komponenty regulacie su sucastou dodavky plynového tepelného Cerpadla. Presna Specifikacia tychto
zariadeni je uvedend v projektovej dokumentacii profesie ,Vykurovanie®“. Zapojenie a ozivenie regulacie zabezpeci servisny
technik dodavatela plynového tepelného Cerpadia.

3.2 Regulacia na strane spotreby tepla

01-HCA — Monitorovanie tepelného zdroja, meranie tepl6t

TT01.01 Snimac tepl. vonkajsi ATF1 Pt1000, IP65 1ks
TT01.02A,B Snimac tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, IP43 2 ks
TT01.03-04 Stonkovy snimac teploty TF-65, 200mm, Pt1000, IP65 2 ks

Mosadzna poniklovana jimka TH08-MS 200MM pre TF 2 ks
TAZ01.11 Termostat priestorovy do vonk. prostredia TEV-4, -30- +60 °C, IP65 1 ks
771,2 Zalozny zdroj AVANSA 500W s akumulatorom 12V DC, 46Ah 2 ks

03-TCI — Ekvitermicka regulacia teploty vykurovacej vody

TT03.01 Snimac tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, IP43 1ks )
VMY03.02 Trojcestny zmieSavac 1ks dod. UK
El. pohon proprcionalny ARA 639, 24VAC, 0-10VDC, IP41 1ks

04-TCIl — Regulacia ohrevu teplej uzitkovej vody

TT04.01 Stonkovy snimac teploty TF-65, 200mm, Pt1000, IP65 1ks
Mosadzna poniklovana jimka TH08-MS 200MM pre TF 1 ks
TT04.02 Snimac tepl. prilozny ALTF02 Pt1000, IP43 1 ks
VMY04.03A,B Trojcest. prepinacia klapka 2ks dod. UK
El. pohon klapky ARA653, 6Nm, 230VAC, 3-bod. ovl., IP41 2 ks

05-PCI — Regulacia tlaku v systéme UK

PT05.01 Snimac tlaku SHD-U 10, 0-10 bar, 24V AC/DC, 0-10V DC, IP65 1ks
Tlakomerovy ventil skuSobny ¢apovy s natrubkovou pripojkou STN 1ks

07-UA — Signalizacia poruchovych stavov

TAZ07.01 Snimac tepl. vonkaj$i ATF1 Pt1000, IP65 1ks
LAZ07.02 Snimac¢ zaplavenia MAVE-2-S1 DIN, 230VAC, 1P20 1ks

Ponorna vodivostna sonda PS-2, kabel 15m, IP68 1 ks
HAO07.03 Elektricka hukacka 4FE601, 230VAC, IP44 1ks

3.3 Riadiaci systém (RS) na strane spotreby tepla v rozvadzaci RK-KJ

DDC regulator markMX, 16Al, 32DI, 8AO, 32DO, IP20 1ks

Dotykovy ovladaci terminal HT200, 7%, 800x480 px. 1ks

Ethernet switch 5-portovy, napajanie 24V DC 1ks

Modularny napajaci zdroj pre HT200 a pre switch 24V DC, 1,5A 1 ks

Patch kabel, 2m, 2x RJ-45 3 ks
3.4 Uzivatel'sky softvér, oZivenie RS na strane spotreby tepla

vstupno / vystupné body 28 ks

3.5 Rozvadza¢ RK-KJ

- kompaktny skrifiovy rozvadzac vr. prisl., rozmery 800/1800/300, IP55 1ks
- podstavec pod skrifiovy rozvadza¢ rozmery 800/200/300 1ks
- popisny Stitok 16 ks
- kablovy zlab 40/40 6,4 m
- kablovy zlab 80/40 4,4m

- lista DIN 35 7,2m



- vyvodka Pg11-21
- svorkovnica nulova 12x16+1x25
- svorkovnica zemniaca 12x16+1x25

- radova svorkovnica s poistkou IK 140 004
- radova svorkovnica IK 100002, 0,5-4 mm?
- radova svorkovnica IK 100010, 0,5-16 mm?

- prepatova ochrana napajania SLP 275V/4S, Saltek
- prepatova ochrana s vf filtrom DA 275DF 10
- razova oddelovacia timivka prepatovej ochrany RTO 16

- zvodi¢ bleskovych prudov s prepatovou ochranou 2-zil. sign. liniek BDG-006-V/1-R1

- prepatova ochrana pre Ethernet Cat. 6 DL-Cat. 6

- prepatova ochrana RS485 DM-048/1 3L DJ

- svietidlo do rozvadza¢a SB 110 Z, 230 V, 11 W

- zasuvka BZ 325 001 10/16 A, 230 V, SCHRACK

- bezpecnostny transformator jednofazovy 230/24V, 50Hz, 200VA, SELV

- isti¢ jednopodlovy C 2-16/1, BM017102 - BM017116
- isti¢ jednopolovy B 6-10/1, BM018106 - BM017110
- isti¢ trojpolovy C 16-25/3, BM 017316 — BM017325

- signalny kontakt isti¢a BM 900022

- vypinacia cievka isti¢a BM 900006, 230V AC
- prudovy chrani¢ BCFO 40//4/003, BC024103, typ AC/G

- styka¢ K3-10 A10 230

- pomocné relé PT 570 730, 230VAC
- pomocné relé PT 570 524, 24VAC
- patica pre relé YPT 78 704

- multifunkéné ¢asové relé CRM-91H, 12-240VAC/DC

- ovladacia hlavica hribova ¢ervena XB5-AS8445
- ovladacia hlavica stlacacia Cierna XB5-AA21
- ovladacia hlavica oto€na dvojpolohova - pevna, Cierna XB5-AD21

- ovladacia hlavica oto¢na trojpolohova - pevna, Cierna XB5-AD33

- signalka s LED biela, XB5-AVM1, 230V AC

- signalka s LED zelena, XB5-AVM3, 230V AC
- signalka s LED cervena, XB5-AVM4, 230V AC
- signalka s LED ZIta, XB5-AVM5, 230V AC

- podruzny material
- montaz rozvadzaca

3.6

Kabelaz
OZNAC. KABLA

WL RK-KJ

WS SB

WL TC

WL GPRS
WL ZZ.1a
WL ZZ.1b
WL ZZ.2a
WL Z2Z.2b

WL M3.1
WL M3.2

WL Z230

WS 01.01
WS 01.02A

TYP KABLA
CYKY-J 5x6

CYKY-O 2x1,5
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 4x1,5
CYKY-O 2x1,5
CYKY-J 3x1,5
JYTY-O 2x1

JYTY-O 4x1

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 5x4

CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5

JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1

ODKIAL

RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ

RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ

RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ

RK-KJ
RK-KJ

KAM

RK-KJ

SB
TC
GPRS
ZZ1
zZ1
772
772

M3.1

M3.2
TAZ01.11

Z230

TT01.01
TT01.02A

62 ks
4 ks
4 ks
32 ks
96 ks
5 ks

1 ks

8 ks
10 ks
4 ks
7 ks
1 ks
1 ks

4 ks
5ks
8 ks
13 ks
1ks

1ks
1 ks
1ks
5 ks
1ks
5 ks
1ks
1 ks

DLZKA [m]
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WS 01.02B JYTY-O 2x1

WS 01.03 JYTY-O 2x1

WS 01.04 JYTY-0 2x1

WS 03.01 JYTY-0 2x1

WS 04.01 JYTY-0 2x1

WS 04.02 JYTY-0 2x1

WS 07.01 JYTY-0O 2x1

WS 05.01 JYTY-O 3x1

WS 07.02 sucast zariadenia

WS FLC CYKY-O 2x1,5

WS 03.02 JYTY-O 4x1

WS 04.03A CYKY-0 4x1,5

WS 04.03B CYKY-O 4x1,5

WS 07.03 CYKY-J 3x1,5
JYTY-O 2x1
JYTY-O 2x1

3.7 Ostatny elektroinstalacny material

- zasuvka nastenna 10/16 A, 230 V, IP44

- rozvodna krabica MX bielej/sivej farby (6455-11)

- samoregulacny termokabel DEVI DPH-10
- sUprava spojka a koncovka pre samoregulacny termokabel DEVI

- ohybna hadica bielej/sivej farby vr. prislusenstva (FX16/FXP16 (20))

- pevna rurka bielej/sivej farby vr. prisluSenstva (VRM16/BSSL16 (20))

- kablovy Zlab 62/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky)
- kablovy zlab 125/50-2 m, vratane prisluSenstva (veka, kolena, nosniky)

- uzemnovacia pripojnica, typ BS 900200 resp. ekvivalent
- vodi¢ ochranného pospojovania CY 6mm z/z
- vodi¢ ochranného pospojovania CY 16mm z/z

- svorky na potrubie, resp. iné (podla potreby)

- podstavec betonovy k zachytavacej ty¢i FeZn k JP a OB 900x380
- ty¢ zachytavacia FeZn oznacenie JP 20, d 25 mm

- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 8 mm
- uzemnovaci vodi¢ FeZn d 10 mm

- podpera vedenia FeZn na ploché strechy PV 21

- podlozka plastova k podpere PV 21
- svorka FeZn k zachytavacej ty¢i SJ 01

- svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prilozkou

- isti¢ trojpolovy BM 018332 B 32A/3-pol., 400V

RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ

RK-KJ
RK-KJ

RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ
RK-KJ

DDC TC
DDC TC

TT01.02B
TT01.03
TT01.04
TT03.01
TT04.01
TT04.02
TAZ07.01
PT05.01

LAZ07.02
FLC

VMY03.02
VMY04.03A
VMY04.03B
HAQ7.03

TA
Tl

4 ks
10 ks
46 m
3 ks

45 m
40m
25m
14 m

1ks

25 m
30m
20 ks

1 ks
1ks

10m
4 ks
4 ks
2 ks
4 ks

1 ks





