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TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: Zmena zdroja vykurovania budov
Zakladnej a Materskej Skoly v obci Vechec s vyuzitim OZE
OBJEKT: SO 01 Zakladna Skola

SO 02 Zakladna skola s Materskou Skolou
SO 03 Kuchyna s jedalfou

DIEL: _ MaR, ELI
STUPEN: DSP (Dokumentacie pre stavebné povolenie)

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet projektu

Predmetom projektu Meranie a regulacia (MaR) v jednotlivych objektoch danej stavby je riadenie technolo-
gickych zariadeni zdrojov tepla s plynovymi tepelnymi ¢erpadlami pomocou regulatorov navrhovaného riadiaceho
systému (dalej RS).

Tato projektova dokumentacia zaroven rieSi silnopriudové rozvody k zariadeniam, ktoré su riadené resp. mo-
nitorované z MaR, t.j. rieSi silnoprudové napojenie plynovych tepelnych ¢erpadiel, obehovych Cerpadiel a dalSich
zariadeni technolégie zdrojov tepla.

1.2 Projektové podklady

Pre vypracovanle projektu MaR a ELI stupfia DSP boli k dispozicii tieto podklady:
podklady a poziadavky od projektanta vykurovania
- podklady a konzultacie s vyrobcami komponentov jednotlivych technoldgii
- podklady navrhovaného riadiaceho systému (RS)
- v8eobecné poziadavky investora

1.3 Rozsah projektu

V danej projektovej dokumentacii stupfia DSP su rieSené:
- okruhy merania a regulacie troch zdrojov tepla v objektoch SO 01 az 03 danej stavby s jednym plynovym
tepelnym Cerpadlom resp. so zostavou plynovych tepelnych Eerpadiel
- silnoprudové napajania zariadeni, ktoré su riadené a monitorované z MaR, t.j. tepelnych ¢erpadiel, obe-
hovych &erpadiel UK, pripadne aj dal$ich elektrickych zariadeni zdrojov tepla v jednotlivych objektoch
- silnoprudové napojenie navrhovanych rozvadzacov MaR a ELI — RK-ZS, RK-MS a RK-KJ
- ochranné pospajanie v technologickych miestnostiach zdrojov tepla
- ochrana novych kominov pred zasahom atmosférickych vybojov
V danej projektovej dokumentacii nie su rieSené:
- rozvody osvetlenia, zasuvkové, motorické rozvody a rozvody k inym technologickym zariadeniam objektu
mimo predmetnych technologickych miestnosti
- rozvody hlavného pospajania a bleskozvod jednotlivych objektov danej stavby

14 Predpisy a normy

Spracovanie tejto dokumentécie je v zmysle platnych STN noriem, predpisov a vyhldSok. Jedna sa najma
o tieto normy a vyhlasky:

- STN 33 0110: Napatové pasma pre elektrické instalacie budov
- STNEN 12464-1 Svetlo a osvetlenie

Osvetlenie pracovnych miest

Cast 1: Vnutorné pracovné miesta

- STN EN 60446 Elektrotechnické predpisy

Oznacovanie vodi¢ov farbami alebo &islicami
- STN 33 2000-1: 2009 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia

Cast 1: Zakl. principy, stanovenie v&eob. charakteristik, definicie
- STN 33 2000-2: Medzinarodny elektrotechnicky slovnik

Kapitola 826: Elektrické inStalacie budov
- STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inStalacie nizkeho napatia
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom elektrickym priadom



- STN 2000-4-42 Elektrické inStalacie budov
Cast 4: Zaistenie bezpeé&nosti
Kapitola: Ochrana pred uc¢inkami tepla
- STN 2000-4-43: 2010 Elektrické zariadenia
Cast 5: Bezpe&nost
Kapitola 43: Ochrana proti nadprudom
- STN 33 2000-5-51: 2010 Elektrické inStalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
- STN 33 2000-5-52: 2012 Elektrické inStalacie budov
Cast 5: Viyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody
- STN 33 2000-5-54: 2012 Elektrické inStalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

- STN 33 2030 Ochrana pred nebezpeénymi u€inkami statickej elektriny
- STNIEC 61 140: Ochrana pred urazom elektrickym pradom
Spolo¢né hladiska pre inStalaciu a zariadenia
- STNEN 60 079-10-1: Vybusné atmosféry
Cast 10-1: Uréovanie priestorov
- STN EN 60 079-14: Vybu$né atmosféry
Cast 14: Navrh, vyber a monta elektrickych instalacii
- STNISO 3511-1: Funkéné znacenie merania a riadenia v priem. procesoch

Oznacovanie
Cast 1: Zakladné znacky

- Vyhlaska €.508 Zbierky zakonov SR zo dfia 09. jula 2009
Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami

- Vyhlaska €.94/2004 Zbierky zakonov SR zo diia 12. februara 2004
Vyhlaska Ministerstva vnutra SR, ktorou sa stanovuju technické poziadavky na poziar-
nu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

1.5 Kategorizacia elektrického zariadenia podla miery ohrozenia

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z. priloha ¢. 1, €ast' lll., su elektrické zariadenia navrhované v tomto pro-
jekte zaradené do skupin:
- Skupina B (s vy83ou mierou ohrozenia) — technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prudom
alebo napéatim, ktoré nie su bezpecné
- Skupina C (s niz8ou mierou ohrozenia) - technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

2. CHARAKTERISTIKA PREVADZKY A PROSTREDIA

Pre technologické priestory s navrhovanymi rozvodmi MaR a ELI, ktoré su rieSené v tejto projektovej doku-
mentécii boli stanovené druhy prostredi v protokole o ur€eni vonkajSich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
a dalsSich suvisiacich noriem. Protokol je prilohou tejto technickej spravy.

3. HLAVNE TECHNICKE UDAJE

3.1 Rozvodna siet’

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S (prevzata z napajacich rozvadzacov)
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

2 AC 24V 50Hz, PELV

2 DC 24V, PELV

3.2 Ochrana pred zasahom elektrickym priadom

Zakladna (priamy dotyk)
- izolovanim zivych €asti (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.2, priloha A.1)
- zdbranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41, ¢l. 411.2, priloha A.2)
Pri poruche (nepriamy dotyk)
- ochrannym uzemnenim a pospajanim (STN 33 2000-4-41, ¢&l. 411.3.1)



- samocinnym odpojenim napaj. v sieti TN (STN 33 2000-4-41, ¢&l. 411.3.2)

- doplnkova - pradovymi chrani¢mi (STN 33 2000-4-41, &l. 411.3.3)
Ochranné opatrenie

- malym napétim PELV (STN 33 2000-4-41, ¢&l. 414)

3.3 Vykonové udaje rozvadzacov RK a skratové pomery

RK-ZS: RK-MS: RK-KJ:
Pi: 5,9 kW 5,9 kW 12,5 kW
Pp: 5,0 kW 5,0 kW 7,5 kW

Skratova odolnost a skratové pomery elektrického zariadenia musia vyhovovat poziadavkam vyhl. €. 59/1982
Zb., STN IEC 60 909, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-43, EN 60 439 a STN 38 1754.

Podla projektovej dokumentacie existujucej stavebnej elektroindtalacie su predpokladané maximalne skrato-
vé prudy Iks v mieste osadenia rozvadzacov RK menSie ako 10kA.

34 Kablové rozvody

Kable v technologickych miestnostiach budu uloZzené v navrhovanych kablovych Zlaboch a k jednotlivym spo-
trebi¢om ELI a zariadeniam MaR v ochrannych rarkach, ktoré sa upevnia na pomocnu ocelovu konstrukciu. Kable
mimo technologickych miestnosti budu ulozené v podhladoch, pripadne v liStach na povrchu stien resp. pod
omietkou. Spdsob ulozenia sa uréi pri realizacii podla konkrétnych moznosti, ktoré ponuka dany priestor.

Typy kablov, ich oznadgenie a dizky st uvedené v zozname kablov v Technickej $pecifikécii. Pri realizacii je
mozné pouzit kable inych vyrobcov, ale zhodnych technickych a poziarnych parametrov ako aj farebného znace-
nia. DiZky jednotlivych kablov je potrebné pred realizaciou overit presnym odmeranim trasy ich uloZenia.

4. SILNOPRUDOVE ROZVODY, OCHRANNE POSPAJANIE, BLZ OCHRANA KOMi-
NOV

Zabezpeduju silové napojenie plynovych tepelnych &erpadiel, obehovych &erpadiel UK, pripadne aj dal$ich
elektrickych zariadeni navrhovanych technoldgii z rozvadzacov RK v jednotlivych objektoch, ktoré su spolo¢né aj
pre rozvody MaR.

Rozvadzage RK sa osadia v technologickych miestnostiach podfa vykresovej ¢asti PD. Napoja sa novymi
vytvoria nové vyvody istené isti¢mi C25/3, C32/3 a v ktorych sa rozdeli napatové sustava TN-C na TN-S.

Vedla rozvadzaCov RK sa umiestnia uzemriovacie pripojnice UP. Hlavny uzemnovaci privod k UP sa zreali-
mi CY 16 z/z hlavné ochranné pripojnice v rozvadzac¢och RK a vodiémi CY16 resp. CY 6 z/Zz sa zrealizuje
ochranné pospajanie v danej miestnosti.

Pred atmosférickymi vybojmi su jednotlivé objekty (pavildony) chranené existujucim bleskozvodnym zariade-
nim. Ochrana novych nerezovych kominov v jednotlivych pavilonoch sa zabezpeli pomocou zachytavacej tyce,
ktora bude od komina vzdialena 1m. Zachytavacia ty¢ sa pripoji vodiom FeZn & 8mm na jestvujucu bleskozvod-
nu sustavu na streche.

Detailné rieSenie rozvodov ELI bude upresnené v realizaénom stupni projektovej dokumentacie.

5. ROZVODY MAR

Plynové tepelné Cerpadla budu vybavené vlastnymi regulaénymi systémami. Na strane spotreby tepla je
v tejto PD navrhnuty riadiaci systém, ktory pozostava z regulatorov a dalSieho prisluSenstva. Osadené budu
v jednotlivych objektoch v navrhovanych rozvadzaCoch RK. Prepojenie nadradenej regulacie, rieSenej v tejto PD
a vlastnej regulacie plynovych tepelnych ¢erpadiel bude pomocou komunikaénej zbernice Modbus.

Navrhované regulatory zabezpecuje regulaciu, riadenie a kontrolu technickych zariadeni objektov v oblasti vy-
kurovania, vzduchotechniky, klimatizacie a rozvodov chladnej vody.

5.1 Oznacovanie okruhov MaR v projektovej dokumentacii

Oznacovanie meracich a riadiacich obvodov bude v sulade s STN IEC 3511-1 resp. STN 18 0060. Pismenové
a Ciselné oznacovanie obvodov sa zavedie v realizacnom stupni dokumentacie na zaklade zavaznych podkladov
spracovatela projektu technoldgie.

5.2 Riadenie technologickych zariadeni vykurovania

Nova technolégia vyroby tepla v jednotlivych objektoch danej stavby bude riadena regulatormi navrhovaného
RS. Tieto zabezpedia:



- riadenie a monitorovanie plynovych tepelnych Cerpadiel s vlastnymi riadiacimi systémami pomocou ko-
munikacnej zbernice Modbus podfa potreby poZadovaného tepelného vykonu na strane jednotlivych od-
berov

- ekvitermicku reguléciu vykurovacej vody navrhovanych vetiev UK pomocou trojcestnych regulaénych
ventilov a obehovych Cerpadiel

- regulaciu pripravy teplej uzitkovej vody (plati iba pre objekt SO 03 Kuchynia s jedalfou)

- regulaciu resp. monitorovanie tlaku vody v systéme UK

- signalizaciu poruchovych stavov (prekro¢enie medznych hodnét meranych veli¢in (teplota, tlak a pod.),
zaplavenie technologickych miestnosti, dlhodobé doplifianie, ..)

- regulaciu dalSich okruhov podfa poziadaviek projektu technoldgie.

PresnejSi popis a oznacenie jednotlivych okruhov bude spracované v realizatnom stupni projektovej doku-
mentacie, na zaklade zavaznych podkladov spracovatela predmetnej technoldgie.

6. NAVAZNOST NA INE PROFESIE

Dodavatelia technologickych zariadeni vykurovania zabezpecia odbery snima€ov a montaz regulaénych venti-
lov.

7. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA PRI PRACI A HYGIENA PRACE.

Montaz elektrického zariadenia a jeho udrzbu mézu vykonavat iba pracovnici s prisluSnou kvalifikaciou pre
prace na elektrickych zariadeniach, s absolvovanymi sku$kami podla vyhl. €. 508/2009Zb.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ vietky bezpecnostné predpisy a pouzivat predpisané a preskusané nastro-
je, pracovné pomécky a meracie pristroje.

Pred uvedenim do trvalej prevadzky bude vykonana prva odborna prehliadka a skuska elektrického zariade-
nia, s vydanim pisomnej spravy, realizovana opravnenym pracovnikom.

V Presove, 08.2020 Vypracoval: Ing. Peter Malast



Priloha ¢&. 1

PROTOKOL ¢. 01/2019

o uréeni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou komisiou

STAVBA: Zmena zdroja vykurovania budov
Zakladnej a Materskej Skoly v obci Vechec s vyuzitim OZE
OBJEKT: SO 01 Zakladna sSkola

SO 02 Zakladna skola s Materskou Skolou
SO 03 Kuchyina s jedaliiou

DIEL: _ MaR, ELI
STUPEN: DSP (Dokumentacie pre stavebné povolenie)

l. Zlozenie komisie :

predseda: - veduci projektant: Doc. Ing. Danica KoSi¢anova, PhD.
¢lenovia : - projektant UVK: Ing. Branislav Rozman

- projektant PLN:

- projektant MaR, ELI: Ing. Peter Malast

Il. Podklady pre vypracovanie protokolu

Pouzité podklady: Projektova dokumentacia jednotlivych profesnych &asti hore uvedenej stavby, normy STN 33
2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14, STN EN 60079-17, STN 33 2000-7-701.

lll. Popis prevadzky a éinnosti, rozhodnutie o uréeni druhu vonkajsich vplyvov

a) Technologické miestnosti

V technologickych miestnostiach sa nachadza technologické zariadenie na ekvitermicku regulaciu vykurovacej
vody a pripravu TUV (iba v objekte SO 03 Kuchyfia s jedalfiou) pomocou vykurovacej vody z plynovych tepelnych
Cerpadiel, ktoré su umiestnené vo vonkajSom priestore. V technologickych miestnostiach nie su osadené Ziadne
plynové spotrebice, preto tieto miestnosti v sulade s €1.2.3 STN EN 60079-10 sa klasifikuju ako priestory bez ne-
bezpecfenstva vybuchu.

Komisia stanovuje uréenie vonkajSich vplyvov v tychto priestoroch podla STN 2000-5-51 nasledovne:
vonkajsie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1
vyuzitie: BA4, BB2, BC2, BD1, BE1

konstrukcia: CA1,CB1

c) Fasada budovy, vonkajsie priestory (osadenie plynovych tepelnych éerpadiel)

Na fasade budovy na severnej stene objektu su osadené snimace vonkajsej teploty (MaR) s krytim IP65. Plynové
tepelné Cerpadla su skonstruované pre osadenie do vonkajSieho prostredia a budu vystavené priamym uc¢inkom
poveternostnych vplyvov.

Komisia stanovuje uréenie vonkajSich vplyvov v tychto priestoroch podla STN 2000-5-51 nasledovne:

vonkajsie vplyvy: AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1-1, AN2, AP1, AQ3,
AS2, AT2

vyuzitie: BA4, BB2, BC2, BD1, BE1
konstrukcia: CA1, CB1

V PresSove, 08. 2020 Zapisal: Ing. Peter Malast





