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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
A MATERSKEJ SKOLY V OBCI VECHEC S VYUZITIM OZE

MIESTO: K. U. VECHEC, P.C. 885, 886, 888,

INVESTOR: OBEC VECHEC, HLAVNA 133/32, 094 12 VECHEC

A. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.1.UvOD

Projekt rieSi vykurovanie Zakladnej skoly, Materskej Skoly a jeddlne v obci Vechec za vyuzitia
aerotermalnej energie. Budovy sa nachadzaju na parcele ¢. 885, 886 a 888 v katastralnom uzemi
Vechec, v okrese Vranov nad Toplou.

V slcasnosti su objekty vykurované starSimi plynovymi atmosférickymi kotlami. Projekt riesi
zmenu zdroja vykurovania v budovach za plynové absorpcné tepelné Cerpadld. Celkovy instalovany
vykon vsetkych tepelnych ¢erpadiel je 289,1kW.

Projekt vykurovania bol vypracovany na zaklade stavebnych vykresov, poziadaviek zodpovedného
projektanta stavby, investora.

A.2.VSTUPNE UDAIJE

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

+ Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zdkon

+ Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na
navrh, projektovi dokumentdaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

4 TPP 93502 armatury

+ Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické podmienky a poZiadavky poZiarnej bezpecnosti pri inStalacii a prevadzkovani
palivovych spotrebicov, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni ustredného vykurovania
a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodoy;

£ STN EN 12831 (STN 06 0210) - Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu
projektovaného tepelného prikonu;

% STN 73 0540: 2002 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov;

+ ostatné slvisiace a platné STN a predpisy IP;

% Technické podklady vyrobcov

- PoZiadavky investora

- Podklady architekta

A.3.ZAKLADNE UDAJE O VONKAJSICH KLIMATICKYCH PODMIENKACH

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:
e veternd oblast 2
e krajina s intenzivnymi vetrami - velmi nepriazniva krajina B = 9 Pa%®’
Stanovenie teplotnej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:
e teplotna oblast 2
Vonkajsia vypoctova teplota:
e Qe =-15,0°C (Vranov nad Toplou)
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
A MATERSKEJ SKOLY V OBCI VECHEC S VYUZITIM OZE

MIESTO: K. U. VECHEC, P.C. 885, 886, 888,

INVESTOR: OBEC VECHEC, HLAVNA 133/32, 094 12 VECHEC

B. VYKUROVANIE SO 01 — ZAKLADNA SKOLA

B.1. UVOD

Projekt rieSi zmenu zdroja vykurovania v objekte Zakladnej Skoly Vechec. V sucasnosti je objekt
vykurovany 2 star$imi atmosférickymi plynovymi kotlami Protherm s nizkou uUéinnostou, ktoré su
situované v kotolni — m.¢. 1.21. Celkovy vykon kotlov je cca 100kW. Objekt je vykurovany doskovymi
vykurovacimi telesami napojenymi cez 2-rdrkovu sustavu. Obeh vykurovacej vody je zabezpeceny
starsim obehovym cerpadlom Wilo TOP S30/7.

Existujuce kotly budd nahradené zostavou plynovych absorpénych tepelnych cerpadiel Robur.
Zostava je tvorena 3 absorpcnymi tepelnymi ¢erpadlami. Maximalny tepelny vykon zostavy (A7/W35)
je 123,9kW pri u€innosti 164%. Navrhovanym systémom nebude pripravovana tepld pitna voda

B.2. STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovena vypoctom tepelnych strat, podla STN EN 12831 (STN
06 0210) - Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu.
Tepelné straty objektu — prechodom, infiltraciou.

CELKOVA TEPELNA STRATA | 79413 W

Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831 pre zname skladby konstrukcii, pre
teplotnu oblast ©. = - 15°C.

B.3. POPIS

Zdroj tepla

V rieSenom objekte je navrhnuta zostava plynovych absorpcnych tepelnych cerpadiel Robur
RTAO00-399 HT S1 MET/NAT CZ CW. Zostava bude tvorend 3 absorpénymi tepelnymi éerpadlami GAHP
osadenymi na ocelove] konstrukcii, pricom pripojné body médii aj odvodu kondenzatu su spojené do
jedného miesta. Rozvody vykurovacej vody je potrebné pripojit cez gumené kompenzatory.
Maximalny tepelny vykon zostavy (A7/W35) je 123,9kW pri Ucinnosti 164%. Tepelné ¢erpadlo funguje
na principe termodynamického cyklu vody a ¢pavku. Tepelné Cerpadlo bude umiestnené v exteriéri
vedla m.¢.1.21 na betédnovom zdklade. Konstrukcia bude na zdklad pripevnena cez antivibracné
podlozky.

Pre navrhované zariadenie je potrebné zhotovit trojplastovy dymovod priemeru 150mm, ktory
bude pozostavat zo zvislej a horizontélnej Casti. Zvisla ¢ast bude zhotovena v mieste existujuceho
komina, ktory sa demontuje. Horizontalna ¢ast bude spadovana smerom k poslednému tepelnému
Cerpadlu, kde sa na konci zhotovi vypust kondenzatu. Odvod kondenzatu bude zhotoveny
z nerezového vinovcového potrubia DN25. Odvod kondenzatu v exteriéri je potrebné zabezpedit proti
zamrznutiu samoregulacnym ohrevnym kablom, ktory sa vloZi do tepelnej izolacie potrubia. Potrubie
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
A MATERSKEJ SKOLY V OBCI VECHEC S VYUZITIM OZE

MIESTO: K. U. VECHEC, P.C. 885, 886, 888,
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bude vedené v spade do technickej miestnosti, kde sa cez neutralizacny box s granulatom zvedie do
existujuceho kanaliza¢ného potrubia.

Technicka miestnost

Technickd miestnost je navrhnutd v miestnosti ¢.1.21, ktord sluZi v sucasnosti ako kotolna.
V miestnosti bude osadend akumula¢na nadoba o objeme 1000 litrov, bez vymennika tepla. Prepojenie
tepelného cerpadla a akumulacnej naddoby bude prostrednictvom ocelovych potrubi, izolovanych
hrubkou izoldcie podla tabulky. Ochrana systému pred zamrznutim v exteriéri bude zabezpecena
pomocou obehového ¢erpadla Grundfos Alpha2 so zdloZnym zdrojom.

Vykurovaci okruh

Vykurovacia sustava v objekte je 2-rurkova symetrickd s nitenym obehom vody s teplotnym
spadom 55/40. Vykurovacia sustava je ukonéend v kotolni dvojicou ocelovych potrubi DN40. Na tieto
potrubia sa napoja navrhované potrubia, ktoré budu vedené z akumulacnej nddoby cez zmieSavaci uzol
s obehovym cerpadlom. ZmieSavaci uzol bude tvoreny 3-cestnym zmieSavacim ventilom Esbe VRG131
ovladanym elektronickym servopohonom rady ARA600. Obehové Cerpadlo je navrhnuté Grundfos
Magna3 25-120 s elektronickou regulaciou otacok.

Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpecovacie zariadenie okruhu UK budovy je tvorené uzavretou exp. nadobou o objeme 200
litrov a poistnym ventilom nastavenym na otvdraci pretlak 300 kPa. Zabezpecovacie zariadenie okruhu
tepelného cerpadla je tvorené uzavretou exp. nddobou o objeme 25 litrov a poistnym ventilom
nastavenym na otvaraci pretlak 300 kPa.

Vypocet expanzného potrubia a expanzného ventilu
dre = 15+1,0*V®N = 15+1,0*/79,413 = 23,911 mm
Navrhujem expanzné potrubie - ocelové potrubie svetlosti DN25.

Navrhujem expanzny ventil DN25.

Vypocet tlakovej expanznej nadoby

Projektovany tepelny prikon na vykurovanie: Qu. = 79,413 kW
Poruchova teplota vykurovacej sustavy: tmax = 80 °C,

Otvdaraci pretlak poistného ventilu: pp, =300 kPa,

Objemova hmotnost vody pri teplote 10°C p = 999,7 kg/m3

Vsystem=11.Q/1,15=(11.79,413)/1,15=759,60 + 1000 = 1759,60 |
Zvacsenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave:

Ve=( e.Vsystemy100=(2,81.)/100=74,08I

kde:

Ve - zvacsenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE
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e - merné zvacésenie objemu vykurovacej vody, pre 80°C = 2,81 [-]
Vsystem - celkovy objem vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [I]

Po= p.g.hmax/1000= (974,9.9,81.6)/1000= 57,38 kPa
Volim minimalnu hodnotu pociatocného pretlaku po = 100 kPa.
Hodnota koneéného pretlaku vychadza z podmienky, Ze pe < (ppo — 50) = (300-50)=250kPa

Vwr =0,005.Vsystem=0,005.1759,60= 8,79

Vexpmin= (Ve+Vwr).pe+100pe-p0=(74,08+8,79).(250+100)/(250-100)=193,37 |
Kde:

Vexp,min - Min. poZadovany objem expanznej nadoby [I]

Ve - zvacSenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]

Vwr - objem vodnej rezervy [I] min. 3l

pe - konecny pretlak vo vykurovacej sustave [kPa]

po - pociatocny pretlak vo vykurovacej sustave [kPal]

Navrhujem exp. nddobu o objeme 200 litrov — napr. Reflex N200/6.

Uprava a doplfiovanie vody do vykurovacieho systému

Uprava vody pre dopliiovanie do systému bude pomocou zariadenia Reflex Fillsoft Il, ktoré upravi
vodu na poZzadované parametre.

Doplrovanie vody do systému bude prevadzané automaticky pri poklese tlaku pomocou
automatického zariadenia Reflex Fillcontrol so systémovym oddelovacom, kontrolou doplfiovania
a redukciou na poZadovany vystupny tlak.

Tepelné izolacie

Potrubné rozvody vedené volne v kotolni budd podla projektovej dokumentacie izolované
trubicami Mirelon s hribkou steny uvedenej v tabulke v projektovej dokumentdcii.

Poziadavky na montaz

Pri vyrobe a montaZi rozvodu sa musi pouzit potrubie predpisanej akosti a druhu. Vnutorny
prierez potrubia musi byt Cisty. Pri montazi medeného potrubia dodrzat vyrobcom predpisany
technologicky postup spajkovania , vedenia a uloZenia s pouZzitim vyrobcom doporuceného naradia.
Volné konce potrubia je nutné zabezpecit proti vniknutiu necistét napr. zazatkovanim.
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
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C. VYKUROVANIE SO 02 — ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU

C.1. UvoD

Projekt rieSi zmenu zdroja vykurovania v objekte Zakladnej Skoly Vechec. V sucasnosti je objekt
vykurovany 2 star$imi atmosférickymi plynovymi kotlami Protherm s nizkou U¢innostou, ktoré su
situované v kotolni. Celkovy vykon kotlov je cca 100kW. Objekt je vykurovany doskovymi vykurovacimi
telesami napojenymi cez 2-rurkovu sustavu. Obeh vykurovacej vody je zabezpeceny starsSim obehovym
cerpadlom Wilo TOP S30/7.

Existujuce kotly budd nahradené zostavou plynovych absorpénych tepelnych cerpadiel Robur.
Zostava je tvorend 3 absorpcnymi tepelnymi ¢erpadlami. Maximalny tepelny vykon zostavy (A7/W35)
je 123,9kW pri u€innosti 164%. Navrhovanym systémom nebude pripravovana tepld pitna voda.

C.2. STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovend vypoctom tepelnych strat, podla STN EN 12831 (STN
06 0210) - Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu.
Tepelné straty objektu — prechodom, infiltraciou.

CELKOVA TEPELNA STRATA | 70274 W

Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831 pre zname skladby konstrukcii, pre
teplotnu oblast ©. = - 15°C.

C.3. POPIS

Zdroj tepla

V rieSenom objekte je navrhnutad zostava plynovych absorpénych tepelnych cerpadiel Robur
RTAO00-399 HT S1 MET/NAT CZ CW. Zostava bude tvorend 3 absorpénymi tepelnymi éerpadlami GAHP
osadenymi na ocelovej konstrukcii, pricom pripojné body médii aj odvodu kondenzatu su spojené do
jedného miesta. Rozvody vykurovacej vody je potrebné pripojit cez gumené kompenzatory.
Maximalny tepelny vykon zostavy (A7/W35) je 123,9kW pri Ucinnosti 164%. Tepelné ¢erpadlo funguje
na principe termodynamického cyklu vody a ¢pavku. Tepelné Cerpadlo bude umiestnené v exteriéri
vedla technickej miestnosti na beténovom zaklade. KonStrukcia bude na zdklad pripevnena cez
antivibraéné podlozky.

Pre navrhované zariadenie je potrebné zhotovit trojplastovy dymovod priemeru 150mm, ktory
bude pozostavat zo zvislej a horizontélnej Casti. Zvisla ¢ast bude zhotovena v mieste existujuceho
komina, ktory sa demontuje. Horizontalna ¢ast bude spadovana smerom k poslednému tepelnému
Cerpadlu, kde sa na konci zhotovi vypust kondenzatu. Odvod kondenzatu bude zhotoveny
z nerezového vinovcového potrubia DN25. Odvod kondenzatu v exteriéri je potrebné zabezpedit proti
zamrznutiu samoregulacnym ohrevnym kablom, ktory sa vloZi do tepelnej izolacie potrubia. Potrubie
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE
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bude vedené v spade do technickej miestnosti, kde sa cez neutralizacny box s granulatom zvedie do
existujuceho kanaliza¢ného potrubia.

Technicka miestnost

Technickd miestnost je navrhnutd v miestnosti terajSej kotolne. V miestnosti bude osadend
akumulacnd nadoba o objeme 1000 litrov, bez vymennika tepla. Prepojenie tepelného cerpadla
a akumulaénej nadoby bude prostrednictvom ocelovych potrubi, izolovanych hribkou izolacie podla
tabulky. Ochrana systému pred zamrznutim v exteriéri bude zabezpelend pomocou obehového
Cerpadla Grundfos Alpha2 so zaloZnym zdrojom.

Vykurovaci okruh

Vykurovacia sustava v objekte je 2-rurkova symetrickd s nitenym obehom vody s teplotnym
spadom 55/40. Vykurovacia sustava je ukonéena v kotolni dvojicou ocelovych potrubi DN32. Na tieto
potrubia sa napoja navrhované potrubia, ktoré budui vedené z akumulacnej nddoby cez zmieSavaci uzol
s obehovym cCerpadlom. ZmieSavaci uzol bude tvoreny 3-cestnym zmieSavacim ventilom Esbe VRG131
ovladanym elektronickym servopohonom rady ARA600. Obehové Cerpadlo je navrhnuté Grundfos
Magna3 25-120 s elektronickou regulaciou otacok.

Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpecovacie zariadenie okruhu UK budovy je tvorené uzavretou exp. nadobou o objeme 200
litrov a poistnym ventilom nastavenym na otvdraci pretlak 300 kPa. Zabezpecovacie zariadenie okruhu
tepelného cerpadla je tvorené uzavretou exp. nddobou o objeme 25 litrov a poistnym ventilom
nastavenym na otvaraci pretlak 300 kPa.

Vypocet expanzného potrubia a expanzného ventilu
dfe = 15+1,0*vV®N = 15+1,0*y/70,274 = 23,38 mm
Navrhujem expanzné potrubie - ocelové potrubie svetlosti DN25.

Navrhujem expanzny ventil DN25.

Vypocet tlakovej expanznej nadoby

Projektovany tepelny prikon na vykurovanie: Qu. = 70,274 kW
Poruchova teplota vykurovacej sustavy: tmax = 80 °C,

Otvdaraci pretlak poistného ventilu: pp, =300 kPa,

Objemova hmotnost vody pri teplote 10°C p = 999,7 kg/m3

Vsystem= 11.Q/1,15=(11.79,413)/1,15=672,18 + 1000 = 1672,19 |
Zvacsenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave:

Ve=( e.Vsystemy100=(2,81.)/100=70,40I

kde:

Ve - zvacsenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
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e - merné zvacésenie objemu vykurovacej vody, pre 80°C = 2,81 [-]
Vsystem - celkovy objem vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [I]

Po= p.g.hmax/1000= (974,9.9,81.6)/1000= 57,38 kPa
Volim minimalnu hodnotu pociatocného pretlaku po = 100 kPa.
Hodnota koneéného pretlaku vychadza z podmienky, Ze pe < (ppo — 50) = (300-50)=250kPa

Vwr =0,005.V sy5tem=0,005.1672,19= 8,36l

Vexpmin= (Ve+Vwr).pe+100pe-p0=(70,40+8,36).(250+100)/(250-100)=183,77 |
Kde:

Vexp,min - Min. poZadovany objem expanznej nadoby [I]

Ve - zvacSenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]

Vwr - objem vodnej rezervy [I] min. 3l

pe - konecny pretlak vo vykurovacej sustave [kPa]

po - pociatocny pretlak vo vykurovacej sustave [kPal]

Navrhujem exp. nddobu o objeme 200 litrov — napr. Reflex N200/6.

Uprava a doplfiovanie vody do vykurovacieho systému

Uprava vody pre dopliiovanie do systému bude pomocou zariadenia Reflex Fillsoft Il, ktoré upravi
vodu na poZzadované parametre.

Doplrovanie vody do systému bude prevadzané automaticky pri poklese tlaku pomocou
automatického zariadenia Reflex Fillcontrol so systémovym oddelovacdom, kontrolou doplfiovania
a redukciou na poZadovany vystupny tlak.

Tepelné izolacie

Potrubné rozvody vedené volne v kotolni budl podla projektovej dokumentacie izolované
trubicami Mirelon s hrubkou steny uvedenej v tabulke v projektovej dokumentacii.

Poziadavky na montaz

Pri vyrobe a montaZi rozvodu sa musi pouzit potrubie predpisanej akosti a druhu. Vnutorny
prierez potrubia musi byt Cisty. Pri montazi medeného potrubia dodrzat vyrobcom predpisany
technologicky postup spajkovania , vedenia a uloZenia s pouZzitim vyrobcom doporuceného naradia.
Volné konce potrubia je nutné zabezpecit proti vniknutiu necistét napr. zazatkovanim.
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TECHNICKA SPRAVA: VYKUROVANIE

NAZOV STAVBY: ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY
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D. VYKUROVANIE — SO 03 KUCHYNA S JEDALNOU

D.1.UVOD

Projekt rieSi zmenu zdroja vykurovania v objekte Skolskej jedalne pri zakladnej Skole Vechec.
V slcasnosti je objekt vykurovany starSim atmosférickym plynovym kotlom Protherm s nizkou
uéinnostou, ktory je situované v kotolni — m.¢. 1.25. Vykon kotla je cca 38,5kW. Objekt je vykurovany
doskovymi vykurovacimi telesami napojenymi cez 2-rdrkovu sustavu. Obeh vykurovacej vody je
zabezpeceny starSim obehovym cerpadlom Grundfos UPS 25-40.

Existujuci kotol bude nahradeny plynovym absorpénym tepelnym cerpadlom Robur. Tepelny
vykon tepelného cerpadla (A7/W35) je 41,3kW, tepelny vykon bivalentného zdroja je 34,4kW.
systémom bude pripravovana aj tepla pitnd voda v akumulaénom zdsobniku teplej vody o objeme 300
litrov.

D.2.STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovena vypoctom tepelnych strat, podfa STN EN 12831 (STN
06 0210) - Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu.
Tepelné straty objektu — prechodom, infiltraciou.

CELKOVA TEPELNA STRATA | 34740 W

Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831 pre zname skladby konStrukcii, pre
teplotnu oblast @ = - 15°C.

D.3.POPIS

Zdroj tepla

V rieSenom objekte je navrhnuté plynové absorpéné tepelné cerpadlo Robur Gitie AHAY/4 S1 MET
ITA C1. Rozvody vykurovacej vody je potrebné pripojit cez gumené kompenzatory. Tepelny vykon
tepelného éerpadla (A7/W35) je 41,3kW, tepelny vykon bivalentného zdroja je 34,4kW, celkovy vykon
je 75,7kW pri u¢innosti 164%. Tepelné Cerpadlo funguje na principe termodynamického cyklu vody
a ¢pavku. Tepelné Cerpadlo bude umiestnené v exteriéri vedla m.¢.1.25 na beténovom zdaklade.
Konstrukcia bude na zaklad pripevnenad cez antivibra¢né podlozky.

Pre navrhované zariadenie je potrebné zhotovit trojplastovy dymovod priemeru 150mm, ktory
bude pozostavat zo zvislej a horizontélnej Casti. Zvisla ¢ast bude zhotovena v mieste existujuceho
komina, ktory sa demontuje. Horizontalna Cast bude spadovana smerom od zvislej ¢asti, kde sa na
konci zhotovi vypust kondenzatu. Odvod kondenzatu bude zhotoveny z nerezového vinovcového
potrubia DN25. Odvod kondenzatu v exteriéri je potrebné zabezpelit proti zamrznutiu
samoregula¢nym ohrevnym kablom, ktory sa vloZi do tepelnej izolacie potrubia. Potrubie bude vedené
v spade do technickej miestnosti, kde sa cez neutralizacny box s granuldtom zvedie do existujuceho
kanaliza¢ného potrubia.
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Technicka miestnost

Technickd miestnost je navrhnutd v miestnosti ¢.1.25, ktora sluzi v sucasnosti ako kotolna.
V miestnosti bude osadend akumula¢na nadoba o objeme 1000 litrov, bez vymennika tepla. Prepojenie
tepelného cerpadla a akumulacnej nadoby bude prostrednictvom ocelovych potrubi, izolovanych
hrubkou izoldcie podla tabulky. Ochrana systému pred zamrznutim v exteriéri bude zabezpecena
pomocou obehového ¢erpadla Grundfos Alpha2 so zdloZznym zdrojom.

Vykurovaci okruh

Vykurovacia sustava v objekte je 2-rurkova symetrickd s nitenym obehom vody s teplotnym
spadom 55/40. Vykurovacia sustava je ukonéend v kotolni dvojicou ocelovych potrubi DN32. Na tieto
potrubia sa napoja navrhované potrubia, ktoré budi vedené z akumulacnej nddoby cez zmieSavaci uzol
s obehovym cerpadlom. ZmieSavaci uzol bude tvoreny 3-cestnym zmieSavacim ventilom Esbe VRG131
ovladanym elektronickym servopohonom rady ARA600. Obehové cCerpadlo je navrhnuté Grundfos
Magna3 25-120 s elektronickou regulaciou otacok.

Ohrev teplej pitnej vody

Navrhovanym systémom tepelného ¢erpadla bude pripravovanad aj tepld pitna voda. Tepla voda
bude pripravovana v zdsobniku o objeme 300 litrov. Zasobnik je navrhnuty ako 300 litrovy s1
vymennikom tepla. Ohrev vody bude zabezpecéeny cez samostatny okruh vedeny z tepelného cerpadla.
V pripade poziadavky na ohrev vody sa prepne trojcestny ventil, ktory bude prepinat smer pridenia
vykurovacej vody medzi ohrevom zdsobnika teplej vody a akumulaénej nadoby.

Zasobnik je potrebné pripojit na rozvod studenej pitnej vody. Na privodnom potrubi do zasobnika
bude osadeny poistny ventil, spatnd klapka a pripojena expanznd nadoba s atestom na pitnu vodu
o objeme 25 litrov. Pripojenie expanznej nadoby bude cez armaturu Reflex Flowjet, ktora zabezpecuje
prietok vody expanznou nddobou. Potrubia teplej vody a cirkuldcie teplej vody budu vedené
z technickej miestnosti do priestorov kuchyne, kde sa prepoja s existujucim potrubim. V kuchyni je tiez
potrebné demontovat existujuci elektricky zasobnikovy ohrievad. Cirkulaciu teplej vody bude
zabezpedovat obehové ¢erpadla Grundfos Comfort 15-14 BA PM.

Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpecovacie zariadenie okruhu UK budovy je tvorené uzavretou exp. nddobou o objeme 140
litrov a poistnym ventilom nastavenym na otvdraci pretlak 300 kPa. Zabezpecovacie zariadenie okruhu
tepelného cerpadla je tvorené uzavretou exp. nddobou o objeme 18 litrov a poistnym ventilom
nastavenym na otvaraci pretlak 300 kPa.

Vypocet expanzného potrubia a expanzného ventilu
dfe = 15+1,0*V®N = 15+1,0*/34, 74 = 20,89 mm
Navrhujem expanzné potrubie - ocelové potrubie svetlosti DN25.

Navrhujem expanzny ventil DN25 s otvaracim pretlakom 3bar.
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Vypocet tlakovej expanznej nadoby

Projektovany tepelny prikon na vykurovanie: Q. = 34,74 kW
Poruchova teplota vykurovacej slstavy: tmax = 80 °C,
Otvdraci pretlak poistného ventilu: ppo =300 kPa,

Objemova hmotnost vody pri teplote 10°C p = 999,7 kg/m3

Vsystem=11.Q/1,15=(11.34,74)/1,15=332,29 + 1000 = 1332,29 |
Zvacsenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave:

Ve=( e.Vsystemy100=(2,81.)/100=37,44]

kde:

V.- zvacéSenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]
e - merné zvacésenie objemu vykurovacej vody, pre 80°C = 2,81 [-]
Vsystem - celkovy objem vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [I]

Po= p.g.hmax/1000= (974,9.9,81.6)/1000= 57,38 kPa
Volim minimalnu hodnotu pociatocného pretlaku po = 100 kPa.
Hodnota koneéného pretlaku vychadza z podmienky, Ze pe < (ppo — 50) = (300-50)=250kPa

Vwr =0,005.V system=0,005.1332,29= 6,66I

Vexpmin= (Ve+Vwr).pe+100pe-p0=(37,44+6,66).(250+100)/(250-100)=102,89 |
Kde:

Vexp,min - Min. poZzadovany objem expanznej nadoby [l]

V. - zvacSenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sustave [l]

Vwr - objem vodnej rezervy [I] min. 3|

pe - konecny pretlak vo vykurovacej sustave [kPa]

Po - pociatocny pretlak vo vykurovacej sustave [kPa]

Navrhujem exp. nddobu o objeme 140 litrov — napr. Reflex N140/6.

Uprava a dopliiovanie vody do vykurovacieho systému

Uprava vody pre doplfiovanie do systému bude pomocou zariadenia Reflex Fillsoft Il, ktoré upravi
vodu na poZzadované parametre.

Doplfiovanie vody do systému bude prevadzané automaticky pri poklese tlaku pomocou
automatického zariadenia Reflex Fillcontrol so systémovym oddelovatom, kontrolou doplfiovania
a redukciou na poZadovany vystupny tlak.

Tepelné izolacie

Potrubné rozvody vedené volne v kotolni budl podla projektovej dokumentacie izolované
trubicami Mirelon s hrubkou steny uvedenej v tabulke v projektovej dokumentacii.
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Poziadavky na montaz

Pri vyrobe a montaZi rozvodu sa musi pouzit potrubie predpisanej akosti a druhu. Vnutorny
prierez potrubia musi byt Cisty. Pri montdzi medeného potrubia dodrzat vyrobcom predpisany
technologicky postup spdjkovania , vedenia a uloZenia s pouzitim vyrobcom doporuceného naradia.
Volné konce potrubia je nutné zabezpedit proti vniknutiu necistét napr. zazatkovanim.
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E. ZAVERECNE USTANOVENIA

E.1. SKUSKY ZARIADENIA

Skusky zariadenia sa vykonaju podla STN 06 0310, ¢l. 131 az 143.

Pred vyskusanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dokladne preplachnut. Jednotlivé
zariadenia sa vyskusaju podla navodu od vyrobcov. Uvedenie kotlov do prevadzky vykona servis. Na
zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti, prevadzkové skusky, dilatacna a vykurovacia skuska.

Skdska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilatacna skiska sa vykona
vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 55°C a necha sa volne vychladnut na teplotu okolitého
vzduchu. Tento postup sa zopakuje este 1x. Vysledok skusky sa zapise do stavebného dennika. Skusky
sa vykonaju za pritomnosti zastupcu investora.

Vykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost a Uplnost montaze a
dosiahnutie projektovanych parametrov. Vykurovacia skiska musi byt vykonand vo vykurovacom
obdobi. Skuska sa vykona za Ucasti doddvatela, investora a projektanta. Vysledok skusky sa zapiSe do
stavebného dennika a vystavi sa protokol.

E.2. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

Stavebna éast

- do stavebnych dodavok je nutné zahrnat potrebné prierazy muriv, stien a stropov.

Zdravotechnické instalacie

- zabezpetit privod vody pre dopustanie UK
- zabezpedit odvod kondenzatu z tepelného cerpadla aj kominového telesa

Elektrina

- zabezpedit elektrické napojenie pre tepelné ¢erpadlo, obehové ¢erpadla atd.
- kabelaz pre regulaciu
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F. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, ODPADY

- 79/2015 Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
So vSetkymi odpadmi, ktoré vznikni pocas odstranenia stavby bude nakladané v zmysle platnej
legislativy (79/2015 Z.z. ZAKON zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov).

Ide o odpady kategdrie O, pri odpadoch z tejto kategdrie bude zabezpecené spracovanie odpadu v
zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

1. pripravou na opatovné pouzitie v rdmci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuZity ponuknut na

pripravu na opatovné pouZitie inému,

2. recyklaciou v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit jeho pripravu

na opatovné poutzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na recyklaciu inému,

3. zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpetit jeho

recyklaciu; odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,

4. zneskodnenim, ak nie je moiné alebo uUclelné zabezpelit jeho recyklaciu alebo iné

zhodnotenie.

Zatriedenie odpadu v zmysle katalégu odpadov ustanoveného Vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015

v zneni neskorsich predpisov je:

-15 01 01 obaly z papiera a lepenky
-15 01 02 obaly z plastov

-17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
-17 04 05 Zelezo a ocel

-17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05
-17 06 04 izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
-17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Kéd odpadu | Popis Druh odpadu | MnoiZstvo odpadu
150101 obaly z papiera a lepenky (0] 150kg
150102 obaly z plastov (0] 150kg
17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic (0] 250kg

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 500kg
17 0506 vykopova zemina inad ako uvedena v 17 05 05 0] 15000kg
17 06 04 izola¢né materialy iné ako uvedenév 17 06 01 0] 80kg
al70603
17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné 0] 600kg
ako uvedenév 170901, 17 09 02,17 09 03
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G. SPOLOCNE PODMIENKY

Montaz kurenarskych instalacii méze vykonat iba organizacia, ktorda ma pre tuto cdinnost
opravnenie avyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykondvanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materidly a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a zakona
o stavebnych vyrobkoch. Montdzne prace budu vykonavané podla platnych technickych noriem a
technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov avyrobkov, sdodrzanim platnych
bezpecnostnych predpisov.

Pri realizécii je potrebné respektovat existujlice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zacatim
stavebnych prac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat vytycit ich spravcom. Pri
krizovani a sibehu navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN
736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi vedeniami a v miestach, kde by
mohlo nastat ich poskodenie, je potrebné robit rucny vykop.

G.1.BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim prac je investor povinny overit a vytycit vSetky vedenia v zdujmovom Uzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instala¢nych
a stavebnych prac je nutné dodrzat vietky stvisiace vyhlagky, normy, STN, najma SUBO, Vyhlaska
MPSVaR ¢.147/2013, STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpecénostné predpisy
a predpisy suvisiace s PO. Vsetky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat
podla pokynov vyrobcu a bezpe€nostnych predpisov.

G.2.ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budu splnené aj poziadavky na
spravnu a bezchybnu funkénost instalacii.
Akékolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom UK.
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