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ZOSTAVA PLYNOVYCH ABSORPCNYCH TEPELNYCH CERPADIEL ROBUR RTA00-399 HT $1 MET/NAT CZ CW
TEPELNY VYKON A7/W35 123,9kW (3x41,3kW), ELEKTRICKY PRIKON 2,52kW, 400V, 3N, 50Hz

AKUMULACNA NADOBA REGULUS, OBJEM 1000 LITROV, BEZ VYMENNIKA

VSTUP 9x 6/4", PRIEMER 800MM BEZ TEPELNEJ IZOLACIE, 1000MM S TEPELNOU IZOLACIOU

ZALOZNE OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 2540 + ZALOZNY ZDROJ

ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 22W, 230V, 1N, 50Hz

OBEHOVE CERPADLO VYKUROVACIEHO OKRUHU GRUNDFOS MAGNA 3 25-120

ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 8 - 148W, 230V, 1N, 50Hz

TROJCESTNY ZMIESAVACH VENTIL VYKUROVACIEHO OKRUHU
ESBE VRG 131, DN32 + SERVOPOHON RAD ARA 600

EXPANZNA NADOBA OKRUHU TEPELNEHO CERPADLA

REFLEX NG25/3, OBJEM 25 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 3bar

EXPANZNA NADOBA VYKUROVACIEHO OKRUHU

REFLEX N250/6, OBJEM 250 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 6bar

POISTNY VENTIL EXPANZNEJ NADOBY DN25

MAX. PREVADZKOVY TLAK 3bar

AUTOMATICKE DOPLNOVACIE ZARIADENIE S KONTROLOU PRIETOKU A ZABEZPECENIM PROTI
SP4TNEMU PRIETOKU FILLCONTROL PLUS COMPACT
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_________________________________________________________________________________________________ , _ ZHOTOVIT BETONOVY ZAKLAD
LEGENDA VYBAVENIA TECH. MIESTNOSTI VYSKU PRISP6SOBIT PODLAHE 0,000 TAK, ABY BOL
x . . ODVOD KONDENZATU VEDENY V SPADE DO INTERIERU
1 PLYNOVE ABSORPCNE TEPELNE GERPADLO ROBUR GITIE AHAY/4 STMET ITA C1 NINIMALNA HRUBKA TEPELNEJ IZOLACIE ROZVODOV TEPLA A TEPLEJ VODY LEGENDA ZNACENIA CIAR
TEPELNY Vf/KON TEPELNE'HQ CERPADLA A7/35 41,3kW é. VNUTORNY PRIEMER POTRUBIA MINIMALNA HRUBKA IZOLACIE A=0,035W/(m.K)
TEPELNY VYKON BIVALENTNEHO ZDROJA 34.4kW, (mm) (mm) VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE, NAVRHOVANE OCELOVE POTRUBIE
CELKOVY TEPELNY VYKON 75,7kW, ELEKTRICKY PRIKON 1,33kW, 400V, 3N, 50Hz 1. do22 B ) s OOV PETRUBEAT
2 AKUMULAGNA NADOBA REGULUS, OBJEM 1000 LITROV, BEZ VYMENNIKA 2. 0d 23 do 35 30 - e AV o
VSTUP 9x 6/4", PRIEMER 800MM BEZ TEPELNEJ IZOLACIE, 1000MM S TEPELNOU IZOLACIOU 3. od 36 do 100 rovnaka hriibka ako vnitomy priemer potrubia PRIVODNE VYKUROVACIE POTRUBIE, NAVRHOVANE OCELOVE POTRUBIE
3 ZALOZNE OBEHOVE GERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 2540 + ZALOZNY ZDROJ 4 nad 100 100 IBRECEIAHE. P TRUBICHM , ,
ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 22W, 230V, 1N, 50Hz B ——— EXPANZNE_ POTRUBIE, NAVRHOVANE OCELOVE POTRUBIE
4 OBEHOVE CERPADLO VYKUROVACIEHO OKRUHU GRUNDFOS MAGNA 3 25120 IZOLOVANE PE TRUBICAMI
ELEKTRIKCKY PRIKON GERPADLA 8 - 148W, 230V, 1N, 50Hz % ’ NAVRHOVANE POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY, PLASTHLINIKOVE POTRUBIE PE-RT,
5 TROJCESTNY ZMIESAVACI VENTIL VYKUROVACIEHO OKRUHU LEGENDA ZNACENIA ARMATUR - ——— ~  VEDENE V SPADE 0,5% SMEROM K VYTOKOM, IZOLOVANE PE IZOLACIOU
ESBE VRG 131, DN32 + SERVOPOHON RAD ARA 600 o ' kouE
.l el L R - GULOVY KOHUT ZAVITOVY S _ NAVRHOVANE POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY, PLASTHLINIKOVE POTRUBIE PE-RT,
u , : ‘ o , VEDENE V SPADE 0,5% SMEROM K VYTOKOM, [ZOLOVANE PE IZOLACIOU
REFLEXNG18(3, OBJEM 18 LITROY, PREVADZIGIVY TLAK Sbar K KOMPENZATOR GUMENY PRIRUBOVY NAVRHOVANE POTRUBIE CIRKULACIE TEPLEJ VODY, PLASTHLINIKOVE POTRUBIE PE-RT
7 EXPANZNA NADOBA VYKUROVACIEHO OKRUHU o SR i ' e ' '
REFLEX N250/6, OBJEM 140 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 6bar VK VYPUSTACI KOHUT ZAVITOVY VEUENEFSEROEDiaLSMECONCH IO, L SRAREFR IR,
Pi——— o , , s —  NAVRHOVANE POTRUBIE VNUTORNEHO PLYNOVODU, OCELOVE ZVARANE POTRUBIE
8 POISTNY VENTIL EXPANZNEJ NADOBY DN25 sV SPATNY VENTIL ZAVITOVY ] ) )
MAX. PREVADZKOVY TLAK 3bar o _ NAVRHOVANE KANALIZAGNE POTRUBIE - ODVOD KONDENZATU, POTRUBIE HT
9 AUTOMATICKE DOPLNOVACIE ZARIADENIE S KONTROLOU PRIETOKU A ZABEZPECENIM PROTI F FILTER ZAVITOVY, VELKOST OKA 0,7mm o STUPANIE / KLESANIE POTRUBIA V RAMCI PODLAZIA
SPATNEMU PRIETOKU FILLCONTROL PLUS COMPACT ' cAvac .
° - , AOV AUTOMATICKY ODVZDUSKOVACI VENTIL :
10 UPRAVA VODY PRE DOPLROVACIE ZARIADENIE DO VYKUROVACEJ SUSTAVY FILLSOFT Il SOFTMIX, ‘ 74— RIS L ERRRIR ShTRORL: NED FRDL A
FILLMETER (EL. PRIKON 230V, 50Hz),FILLGUARD ) MANOMETER, MERACI ROZSAH 0-0,6MPa
11 ODPLNOVACIA ARMATURA REFLEX EXVOID DN50 '
. TEPLOMER, MERAC| ROZSAH 0-120°C Sl
12 ODKALOVACIA ARMATURA REFLEX EXDIRT DN40 © Sada Cislo : : : : 1 z : 3 4 5 : 6 ! 8
13 KALORIMETRICKE POGITADLO SUPERCAL 531B +PRIETOKOMER SUPERSTATIC 440, TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJITELA JE TRESTNE PODLA §24 , ODST. (3) ZAKONA ¢&. 618/2003 Z.z.
ODPOROVE TEPLOTNE CIDLA, MT440 DN40, MAX. PRIETOK 10m3/h zodp. projektant . autor navrhu vypracoval 8&5:@?}2 8
14 NEUTRALIZAGNY BOX S GRANULATOM PRE KONDENZAT REGULUS 7 g Tyt Rozman T ——— 040 01, Kosice
DIMENZIA PRIPOJENIA KAN. POTRUBIA DN40 : 9 9 HEE1SI jjgg?j;k
15 TROJCESTNY ROZDEL'OVACI VENTIL OKRUHU VYKUROVANIA A OHREVU TEPLEJ PITNEJ VODY il DESIGN, ARCHITECTURE. ENERGY. oon@oondesigﬁ.sk
ESBE TYP VRG 231, DN32 + SERVOPOHON RAD ARA 600 7 OSICAN : - investor | becVecheo
16 ZASOBNIK TEPLEJ PITNEJ VODY REGULUS RDC300, OBJEM 300 LITROV, S 1 VYMENNIKOM, PLOCHA VYMENNIKA 1,5m2 [yé’“ auvebny Q{Q%k-_.. Zmena zdroja vykurovania budov :
PRIEMER 500mm BEZ TEPELNE IZOLACIE, 597mm S TEPELNOU IZOLACIOU S "), Z8kladnej a Materskej $koly v obci Vechec profesial |\KIRGHANIE
17 ZALOZNA ELEKTRICKA SPIRALA TYP ETT-A, VYKON 6kW, PRIEMER 6/4" < sitim OZE stuperi |DSP
18 EXPANZNA NADOBA PRE ZASOBNIK TEPLEJ PITEJ VODY £:8 vyuziim FT—
REFLEX DD25/10, OBJEM 25 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 10bar + PRIETOKOVA ARMATURA REFLEX FLOWJET DN20 §:50 03 Kuchyfia s jedalfiou ,
19 OBEHOVE CERPADLO CIRKULACIE TEPLEJ VODY GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM y SE . format [xA4
ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 5 - 8W, 230V, 1N, 50Hz N { obsah vjkresu: SCHEMA ZAPOJENIA TEP CERPADLA mierka Wlresd
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