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LEGENDA — STROJNA CAST:

1 PLYNOVE ABSORPCNE TEPELNE CERPADLO ROBUR GITIE AHAY/4 STMET ITA C1
TEPELNY VYKON A7/35 75,7kW, TEPELNY PRIKON 60,1kW, ELEKTRICKY PRIKON 400V, 3N, 50Hz
2 AKUMULACNA NADOBA REGULUS, OBJEM 1000 LITROV, BEZ VYMENNIKA
VSTUP 9x 6/4", PRIEMER 800MM BEZ TEPELNEJ IZOLACIE, 1000MM S TEPELNOU IZOLACIOU
3 ZALOZNE OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 + ZALOZNY ZDROJ
ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 22W, 230V, 1N, 50Hz
4 OBEHOVE CERPADLO VYKUROVACIEHO OKRUHU GRUNDFOS MAGNA 3 25-120
ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 8 - 148W, 230V, 1N, 50Hz
5 TROJCESTNY ZMIESAVACI VENTIL VYKUROVACIEHO OKRUHU
ESBE VRG 131, DN32 + SERVOPOHON RAD ARA 600
6 EXPANZNA NADOBA OKRUHU TEPELNEHO CERPADLA
REFLEX NG18/3, OBJEM 18 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 3bar
7 EXPANZNA NADOBA VYKUROVACIEHO OKRUHU
REFLEX N250/6, OBJEM 140 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 6bar
8 POISTNY VENTIL EXPANZNEJ NADOBY DN25
MAX. PREVADZKOVY TLAK 3bar
9 AUTOMATICKE DOPLNOVACIE ZARIADENIE S KONTROLOU PRIETOKU A ZABEZPECENIM PROTI
SPATNEMU PRIETOKU FILLCONTROL PLUS COMPACT
10 UPRAVA VODY PRE DOPLNOVACIE ZARIADENIE DO VYKUROVACEJ SUSTAVY FILLSOFT II, SOFTMIX,
FILLMETER (EL. PRIKON 230V, 50Hz),FILLGUARD
11 ODPLNOVACIA ARMATURA REFLEX EXVOID DN50
12 ODKALOVACIA ARMATURA REFLEX EXDIRT DN40
13 KALORIMETRICKE POCITADLO SUPERCAL 531B + PRIETOKOMER SUPERSTATIC 440,
ODPOROVE TEPLOTNE CIDLA, MT440 DN40, MAX. PRIETOK 10m3/h
14 NEUTRALIZACNY BOX S GRANULATOM PRE KONDENZAT REGULUS
DIMENZIA PRIPOJENIA KAN. POTRUBIA DN40
15 TROJCESTNY ROZDELOVACI VENTIL OKRUHU VYKUROVANIA A OHREVU TEPLEJ PITNEJ VODY
ESBE TYP VRG 231, DN32 + SERVOPOHON RAD ARA 600
16 ZASOBNIK TEPLEJ PITNEJ VODY REGULUS RDC300, OBJEM 300 LITROV, S 1 VYMENNIKOM, PLOCHA VYMENNIKA 1,5m2
PRIEMER 500mm BEZ TEPELNE IZOLACIE, 597mm S TEPELNOU IZOLACIOU
17 ZALOZNA ELEKTRICKA SPIRALA TYP ETT-A, VYKON 6kW, PRIEMER 6/4"
18 EXPANZNA NADOBA PRE ZASOBNIK TEPLEJ PITEJ VODY
REFLEX DD25/10, OBJEM 25 LITROV, PREVADZKOVY TLAK 10bar + PRIETOKOVA ARMATURA REFLEX FLOWJET DN20
19 OBEHOVE CERPADLO CIRKULACIE TEPLEJ VODY GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM
ELEKTRIKCKY PRIKON CERPADLA 5 - 8W, 230V, 1N, 50Hz
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AKUSTICKA SIGN. HAVARINEHO STAVU

VYPRACOVAL:
ING. PETER MALAST

Imena zdroja vrkurovonia budov Zdkladnej
ING. PETER MALAST

a Materskej $koly v obci Vechec s vyiitim 0ZE
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